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OUTDOORS

Always verify that the accessory is suitable for the caliber of
your rifle and can be mounted on it.

Please, read and follow all installation and maintenance
instructions contained in this supplement as well as in the
accessories and rifle’s manual before installing or removing
any part or accessory.

Wear eye protection when installing or removing the recoil,
or other object from your rifle, or cleaning your rifle to keep
parts, solvents or other agents from contacting your eyes,
resulting in injury.

Periodically check your weapon and its components,
verifying that all accessories are correctly installed. Always
keep your equipment clean and in good condition.

If the accessory has suffered any circumstance or impact
that could damage it, check it carefully before use.

Do not use accessories that are damaged, this may affect
the performance of your rifle and the safety of its use.

MUZZLEBRAKE

Under no circumstances should you mount this accessory
on rifles with calibers exceeding 300 (maximum 7.62 mm).

Periodically check the muzzle brake to ensure that it is tight
and firmly seated. Before checking, follow all safety
guidelines previously outlined. To prevent burns, ensure
the muzzle brake is cool before touching it. Failure to follow
these warnings could result in serious injury or death to you
or those around you.

The addition of a recoil reducing muzzle brake significantly
increases noise and muzzle blast. You and everyone in close
proximity to the firearm should always wear hearing
protection to help prevent hearing loss or damage and
safety glasses to help prevent debris from injuring the eyes.
Be aware that your rifle’s point of impact may change as
the harmonics of the barrel are affected when adding a
muzzle brake, which changes the weight at the end of the
barrel.

CLEANING SET

Always unload your firearm before cleaning, lubrication,
disassembly or reassembly.

Put the safety selector in the “safe” position. Remove the
magazine, then pull the bolt back and check the chamber.

Warning: lead may be present in the fouling of a dirty rifle.
Avoid contact with it and clean hands afterward to
avoid ingesting lead.

Do not reverse the direction of the bore brush while it is in
the bore.

FIREARM STOCK

Always ensure that the firearm is unloaded before fitting or

disassembling your rifle stock.

Caution: Do not modify a Bergara/CVA rifle stock. Drilling,
sanding, or modifying a stock may damage the
integrity, strength or structure of the stock and wilf
affect the manufacturer’s warranty

RAILS AND RINGS

Follow assembly instructions, respect max torque indicated
when screwing the ring tops to the bottoms, using a cross
pattern to evenly distribute tension on the rings.

Check periodically that rails and rings are well tightened.

MAGAZINES

Magazines should be routinely examined for wear or
damage.

If you get a magazine malfunction, test it again. If it creates a
second malfunction, immediately take it out of duty.

After a high amount of shooting or exposure to the
elements or dirt and dust, cleaning is called for. Do not
lubricate or leave any oils or lubrication inside the magazi-
ne or its components.

ADVERTENCIA [ES |

Verifique siempre que el accesorio sea adecuado para el
calibre de su rifle y que pueda montarse en él.

Por favor, lea y siga todas las instrucciones de instalacion y
mantenimiento contenidas en este suplemento, asi como
en los manuales de los accesorios y del rifle, antes de
instalar o retirar cualquier pieza o accesorio.

Use proteccion ocular al instalar o retirar el retroceso,
otros objetos de su rifle, o al limpiarlo, para evitar que
piezas, solventes u otros agentes entren en contacto con
sus 0jos y provoquen lesiones.

Revise periddicamente su armay sus componentes, verifican-
do que todos los accesorios estén correctamente instalados.
Mantenga siempre su equipo limpio y en buen estado.

Si el accesorio ha sufrido algin impacto u otra circunstan-
cia que pudiera danarlo, reviselo cuidadosamente antes
de usarlo

No use accesorios dafiados, ya que esto puede afectar el
rendimiento de su rifle y la seguridad de su uso.

FRENO DE BOCA

En ningun caso monte este accesorio en rifles de calibres
superiores a 300 (mdximo 7,62 mm).

Revise periédicamente el freno de boca para asegurarse
de que esté ajustado y firmemente colocado. Antes de
revisarlo, siga todas las pautas de seguridad previamente
mencionadas. Para evitar quemaduras, asegurese de que
el freno de boca esté frio antes de tocarlo. No seguir estas
advertencias podria causar lesiones graves o incluso la
muerte, tanto a usted como a las personas cercanas.

La adicion de un freno de boca que reduce el retroceso
aumenta significativamente el ruido y la explosion del
cafnon. Usted y todas las personas cercanas al arma de fuego
deben usar siempre proteccién auditiva para evitar pérdida
o daio auditivo, y gafas de seguridad para prevenir lesiones
en los ojos por particulas de polvo u otros elementos.
Tenga en cuenta que el punto de impacto de su rifle
puede cambiar debido a que las armonicas del caiidén se
ven afectadas al anadir un freno de boca, lo que modifica
el peso en el extremo del caién.

KIT DE LIMPIEZA

Siempre descargue su arma de fuego antes de limpiarla,
lubricarla, desmontarla o volver a montarla.

Coloque el selector de seguridad en la posicién "seguro".
Retire el cargador, luego tire del cerrojo hacia atras y
revise la recdmara.



Advertencia: El plomo puede estar presente en los residuos de
un rifle sucio. Evite el contacto con ellos y ldvese
las manos después para evitar ingerir plomo.

No invierta la direccion del cepillo del anima mientras esté
dentro del cafidn.

CULATA

Asegurese siempre de que el arma de fuego esté descarga-
da antes de montar o desmontar la culata de su rifle.

Precaucion: No modifique nunca la culata de un rifle
Bergara/CVA. Perforar, fijar o modificar una culata
puede danar la integridad, resistencia o estructura
de la misma y afectard la garantia del fabricante.

RAILES, ANILLAS Y BASES

Siga las instrucciones de montaje y respete el par maximo
indicado al atornillar las tapas de los anillos a las bases,
utilizando un patrén cruzado para distribuir uniforme-
mente la tension en las anillas.

Revise periédicamente que los railes y anillas estén bien
ajustados.

CARGADORES

Los cargadores deben ser revisados rutinariamente para
detectar desgaste o dafos.

Si ocurre un mal funcionamiento en el cargador, pruébelo
nuevamente. Si causa un segundo mal funcionamiento,
retirelo inmediatamente de servicio.

Después de una gran cantidad de disparos o exposicion a
elementos como suciedad o polvo, es necesario limpiarlos.
No lubrique ni deje aceites o lubricantes en el interior del
cargador o sus componentes.

AVERTISSEMENT [FR |

Vérifiez toujours que I'accessoire est compatible avec le
calibre de votre fusil et peut étre monté dessus.

Lisez et suivez toutes les instructions d'installation et
d'entretien contenues dans ce supplément ainsi que dans
les manuels des accessoires et du fusil avant d'installer ou
de retirer toute piéce ou accessoire.

Portez des lunettes de protection lors de l'installation ou
du retrait du frein de recul, ou de tout autre objet de votre
fusil, ou lors de son nettoyage, afin d'éviter que des piéces,
des solvants ou d'autres agents n'entrent en contact avec
vos yeux et ne causent des blessures.

Vérifiez périodiquement votre arme et ses composants
pour vous assurer que tous les accessoires sont correcte-
ment installés. Maintenez toujours votre équipement
propre et en bon état.

Si I'accessoire a subi un impact ou tout autre circonstance
susceptible de I'endommager, vérifiez-le attentivement
avant de l'utiliser.

N'utilisez pas d'accessoires endommagés, cela pourrait
affecter les performances de votre fusil et la sécurité de
son utilisation.

FREIN DE BOUCHE

En aucun cas, n’'installez pas cet accessoire sur des carabines
de calibres supérieurs a 300 (maximum 7,62 mm).

Vérifiez périodiquement le frein de bouche pour vous
assurer qu'il est bien serré et solidement fixé. Avant toute
vérification, respectez toutes les consignes de sécurité
mentionnées précédemment. Pour éviter les bralures,

assurez-vous que le frein de bouche est froid avant de le
toucher. Le non-respect de ces avertissements pourrait
entrainer des blessures graves ou mortelles pour vous ou
les personnes autour de vous.

L'ajout d'un frein de bouche réducteur de recul augmente
considérablement le bruit et le souffle a la bouche. Vous et
toutes les personnes proches de l'arme a feu devez
toujours porter une protection auditive pour prévenir
toute perte ou dommage auditif, ainsi que des lunettes de
protection pour éviter que des débris n'endommagent les
yeux.

Soyez conscient que le point d'impact de votre fusil peut
changer lorsque vous ajoutez un frein de bouche, car cela
affecte les harmoniques du canon, modifiant ainsi le poids
a l'extrémité du canon.

KIT DE NETTOYAGE

Déchargez toujours votre arme a feu avant de procéder au
nettoyage, a la lubrification, au démontage ou au
remontage.

Placez le sélecteur de sécurité en position "sécurisé".
Retirez le chargeur, puis tirez la culasse en arriére et vérifiez
la chambre.

Avertissement : Du plomb peut étre présent dans les résidus
d'un fusil sale. Evitez tout contact et apres
lavez-vous les mains pour éviter d'ingérer du
plomb.

Ne changez pas la direction de la brosse a canon
lorsqu'elle est dans I'ame du canon.

CROSSE D’ARME A FEU

Assurez-vous toujours que I'arme est déchargée avant de
monter ou de démonter la crosse de votre fusil.

Attention : Ne modifiez pas une crosse de fusil Bergara/CVA.
Le percage, le pon¢age ou toute autre modifica-
tion de la crosse peut endommager son intégrité,
sarésistance ou sa structure et annuler la garantie
du fabricant.

RAILS ET ANNEAUX

Suivez les instructions de montage et respectez le couple
maximal indiqué lors du vissage des parties supérieures
des anneaux aux parties inférieures, en utilisant un
schéma en croix pour répartir uniformément la tension sur
les anneaux.

Vérifiez périodiquement que les rails et les anneaux sont
bien serrés.

CHARGEURS

Les chargeurs doivent étre examinés régulierement pour
détecter toute usure ou dommage.

En cas de dysfonctionnement du chargeur, testez-le a
nouveau. Si un second dysfonctionnement se produit,
retirez-le immédiatement de I'utilisation.

Aprés un usage intensif ou une exposition aux éléments, a
la saleté ou a la poussiére, un nettoyage est nécessaire.
N'appliquez pas de lubrifiant ni ne laissez d'huiles ou de
lubrifiants a l'intérieur du chargeur ou de ses composants.

Produts distributed or manufactured by : DIKAR S. Coop

Productos distribuidos o producidos por:  Barrio Garagarza, 39
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(Gipuzkoa) Spain
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